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Esquema de instalacao Collors

Refletores RGB

Para interligar os refletores com a caixa
de comando utilize os seguintes cabos

Até 25 metros — cabo PP 4 x 0,22 AWG

CoLLorss

Acima de 25 metros — cabo 4 x 0,22 AWG
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Importante: respeitar as cores dos fios. Os fios devem ser interligados exatamente
com as suas respectivas cores. LED n&o funciona se os fios forem invertidos.
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Esquema de instalacao Collors

Refletores Monocromaticos
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Para interligar os refletores com a caixa
de comando utilize os seguintes cabos

Até 25 metros< cabo PP 2 x 0,22 AWG

Acima de 25 metros — cabo 2 x 0,22 AWG
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Importante: respeitar as cores dos fios. Os fios devem ser interligados exatamente
com as suas respectivas cores. LED n&o funciona se os fios forem invertidos.




CAIXA DE COMANDO RGB INSTALAGAO DO CONTROLADOR COM O
DISPOSITIVO DR

a Ty
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DISJUNTOR

DR

REFLETORES RGB

Jaly

Como programar um novo controle remoto. A Atencio
1. Na central de comando localize um botdo e um LED vermelho na

lateral da caixa. O uso do DR na instalagao elétrica
2. Aperte uma vez o botdo, o LED ird acender. é obrigatério, a nao instalagao
3. Neste instante, aperte o botdo de seu controle, o LED ird apagar, deste dispositivo pode acarretar
indicando que gravou o cédigo do controle. em choques elétricos.
4. Teste o funcionamento.




TERMO DE GARANTIA

Ficam expressas as seguintes condigdes:

1 - A Collors assegura ao proprietario consumidor deste produto a garantia intregal contra defeitos de fabrica-
¢ao pelo prazo de 6 meses (estando incluso neste periodo a garantia legal de 90 dias , estabelecida pela lei
n.8078 de 11/09/90 ), contando a partir da aquisicao comprovado pela nota fiscal ou cupom fiscal e preenchi-
mento total do termo de garantia. de seus produtos contra qualquer defeito de fabricacao que o produto
apresentar no periodo de 06 meses a partir da data de compra.

2 - Restringe-se a nossa responsabilidade ao reparo ou substituicdo gratuita de pecas defeituosas.

3 - No prazo de garantia, o reparo ou substituicao gratuita das pecas, somente sera realizada em nossa assis-
téncia técnica autorizada.

4 - Fica convencionado, que o presente termo de garantia perdera totalmente a sua validade, caso ocorra uma
das hipdteses a sequir :

A - Quedas acidentais, acidentes devido a transporte, maus tratos , manuseio inadequado, erros de especificacées,
etc...

B - Se apresentar danos resultantes de infiltracbes de agua causados por instalacdo em locais inadequados (molha-
dos) ou resultante do derrame de dguasobre a caixa de comando Collors.

C- Agentes da natureza — descarga elétrica (RAIO) ,chuva ou incidéncia direta de raios solares.

D - Ter sido instalado em rede elétrica impropria da recomendacéo deste manual de instalacdo.

E - Corte do cabo de Forga.

F - A garantia deixa de existir a partir do momento em que ocorrer instalagéo inadequada ou alteragées de violagdo
no produto.

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO - NUMERO DE SERIE -

Nome:

Endereco:

Cep: Cidade: Estado:
TEL: NOTA FISCAL: DATA:

Fabricado por: Collors Industria e Comercio Itda- ME CNPJ - 18.547.014/0001-95

www.collors.ind.br




Dicas de instalacao do LED
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» Piscinaredonda:
sempre tera menores zonas
de sombra necessitando um
menor numero de refletores

» Piscinacom formato

sofisticado: precisara de
um estudo mais refinado

para evitar zonas de sombra
e iluminagcao desequilibrada.

» Piscina muito

profunda: necessitara nao
so de refletores instalados no
sentido horizontal, mas
também de refletores
instalados verticalmente,
formando duas ou mais
linhas de iluminacao

» Piscinacom prainha,

degraus ou dois niveis:
precisara de LED de menor
poténcia nesses locais e com
espacamento entre refletores
menor.




Cuidados

Usar cabos apropriados para interligacdo dos
refletores até o comando ( Veja indicacao )

Fios e emendas: usar isolante liquido
Nao fazer emendas submersas

EMENDA ,,,
DERIVACAO

FITA ISOLANTE

LIQUIDA

Evitar umidade na caixa de comando
instalada em casas de maquinas vedadas e sem
ventilagcdo (ndo recomendado) por se tratar de

local indspito

coLLors

nossa meta é seu lazer

Especiais

Preparacao do encaixe das pecas

» Cortar o tubo rente ao
azulejo

» Lixar e retirartodas as
rebarbas

Dar acabamento

Encaixara peca
Nao ligar fora da agua




Chumbar na parede da piscina o tubo classe

15 marrom

Deixar uma sobra de 20 cm para dentro da

piscina

Ao término da obra recorte 0 excesso,

deixando bem rente ao revestimento.

Encaixe os bocais de acabamento de inox

Collors.
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d,

D, d, A B

20

20,1 23,1 3000 32

25

25,1 28,5 3000 32

32

32,1 36,3 3000 32

40

40,1 449 3000 40

S0

50,15 56,15 3000 50

60

60,15 66,75 3000 60

75

75,15 83,55 3000 70

85

85,15 94,55 3000 76

110

110,2 122,44 3000 91

medidas em mm

coLLors

nossa meta é seu lazer




Dispositivos Aco Inox — Collors — Vazao

Tabela de Vazao - Linha Red Collors
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Dispositivos
e acessorios

Vazao maxima
recomendada por hora

Retorno 50 mm —> 6 m3/h
O ou [] 60 mm — 12 m3/h
Sucgiao 50 mm — 5 m3/h
8x8 60 mm — 8 m3/h
Aspiragio 50mm —> 9 mdh
60 mm ——» 15 m3/h

Ralo 50mm — 9 m3/h
15x15 60 mm —— 15 m3/h

Hidromassagem

6 m3/ha 8 m3/h
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» Todos os produtos Collors sdo garantidos contra defeitos de fabricacao pelo periodo de 01 (um) ano, a contar da data de
emissao da nota fiscal ou fatura de compra e, desde que:

» Comprovadamente, apresentem defeitos de fabricagdo apos terem sido analisados pelo nosso departamento técnico.

» N&o tenham sinais de choques mecanicos (batidas, riscos profundos, rachaduras, etc) que evidenciem a manipulagéo
inadequada dos mesmos;

» Os refletores s6 terdo direito a garantia, se forem instalados em caixas de comando da COLLOT'S® e ndo em transformadores,
ou ligagdes diretas a corrente elétrica de 110 ou 220 volts.
» Todos nossos refletores séo de 12 volts.

» A presente garantia nao se aplicara:

» Caso a nota fiscal ou fatura apresentar sinais de rasuras ou alteragoes.

» A refletores que forem instalados em caixas de comando que n&o sejam da GOLLOT'S®.

» A refletores instalados com transformadores e/ou ligados diretamente na rede elétrica.

» A caixas de comando que tenham sido expostas a umidade excessiva e/ou calor intenso.

» Mal uso ou uso indevido de qualquer um de nossos produtos.

» Desgaste natural por tempo de uso

» Uso em piscinas que ndo estejam devidamente aterradas conforme norma vigente de seguridade elétrica em piscinas.
ABNT n. 5419 (1,2,3,4,5),NBR 5410 e NR 10.

» Em hipdstase alguma a GOLLOI'S® industria e comércio sera responsabilizada em valor superior ao pre¢o de compra
do produto, por qualquer prejuizo comercial , perda de lucros ou economias ,por outros danos direitos ou indiretos,
decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto

» Nao sera coberto por garantia os produtos que estiverem instalados junto a Geradores de Cloro a base de SAL.
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Obrigado
pela confianca
em nossos produtos

COLLOT'S

atendimento@collors.ind.br
www.collors.ind.br

“ Collors Lazer
O] collors_lazer
@ 11 98691 8307




